ozczeqot studni 21000, @1200, wpustu 1000

wiaz zeliwny F1200 bezzawiasowy
nieryglowany, wentylowany, luzny

3040 (1500) pierscien requlacyj

wpust deszczowy Zeliwn

F1200

$600, H=100mm

pierscien requlacyjn

warstwa poslizqowa

[

pokrywa odciqzajgca wykonana z betonu

jako monolityczny odlew w ksztafcie

pierScienia odciqzajgcego i pokrywy,

klasa betonu i zbrojenie dostosowane do kl. F1200
$2480,/625,/600 (#1000)

200 150,200

3 b
1 o
¥ 2720 (21200) y-_warstwa poslizgowa N
T > W 2 W
= MMJ pokrywa odcigzajgea wykonana z betonu =% me
>2E =2 5505 7 % SCC jako monolityczny odlew w ksztafcie o2 0=
= S Gudowa. 7 chudega etony - 77 ™ pierscienia odcigzajqcego i pokrywy, ENE
o2l 5.(815) r.20cm. | Y/, klasa betonu i zbrojenie dostosowane do kl. F1200 £ M =
£~ EE ST $3040,/850,/600 (91500) ERRE)
£238% 7 $2720,/850,/600 (#1200) L es
Km WWW = ; L padbudowa z betonu B15 wys. 20cm
e le el . zdylotowana ze $ciang studni
podbudowa z betonu B15 wys. 20cm ) Kruszywo stabilizowane cementem
zdylatowana ze Sciang studni N C3/4 qr.15em
Kruszywo stabilizowane cementem 3
C3/4 gr.15em S Pospdtka E=80MPa gr.min 20cm
a I

stopnie z{azowe

Pospotka E=80MPa gr.min 20cm B

Zeliwne
roztaw 300mm

pofqczenie elementdw studni przy pomocy

kregi betonowe wibroprasowane
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

klasa betonu min. C45/55

zoaomNONmS%\m min. W10, opcjonalna izolacja elementdw betonowch,
mrozoodpornost  F150, przy klosie ekspozycji XA2 oraz XAJ
nasigkliwas¢ do 5% dennica z kinetq monolityczng

wykonana joko jednolity odlew z betonu
samozaggszezalnego SCC wraz z otworami
kinety

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

Kruszywo stabilizowane cementem
C3/4 gr.15cm

e
R
e

izowane cemen

pod rurq nalezy zastosowa¢ kruszywo stabi tem C3/4 gr.15cm

UWAGA: Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta i
w porozumieniu z producentem uwzgledniajgc kompleksowe obcigzenia dziatajgce na ptyte.

kregi betonowe wibroprasowane
klasa betonu min. C45/55
wodoszczelnose min. W10,
mrozoodpornosé  F150,
nasigkliwos¢ do 5%

proj. #300zelbet

stopnie zfazowe .

zeliwne
roztaw 300mm

pad rurg nalezy zastosowaé kruszywo stabi

izowane cementem C3/4 gr.15cm

pofqczenie elementdw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XAZ oraz XAS
prefabrykowany cokd! studni

(betonowy krqg z dnem)

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

Kruszywo stabilizowane cementem
C3/4 gr.15cm

4D

ARCHITEKTURA 4D

ul.

T

E

KTURA

>WNOI_

tytut

BUDOWA TERMINALU INTERMODALNEGO
PLACU DO SKLADOWANIA KONTENEROW, MURU OPOROWEGO, POCHYLNI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY-REWIZJA

adres
inwestycji

dz. nr ew. 1932, 1934, 1935, 1937/1,193712, 193778, 193719, 1937711 Gata
oraz czg$¢ dziatki nr ew. 1930
Os. Buchwatowo 2, gmina Sokoétka, powiat sokdlski,

wojewodztwo podlaskie

inwestor

nrrys.

BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281 Biatystok

Z1-RA1

tytut
rysunku

skala

Studnia betonowa @1500/1200, studnia z
wpustem deszczowym 21000

branza

podpis

instalacje sanit.

mgr inz. Piotr Dziemianowicz
PDL/0147/POOS/09

inst. sanitarne
sprawdzajgcy

mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/POOS/13

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARBARA KOKOSZKIEWICZ

A. ASNYKA 33, 15-709 BIALYSTOK
tel. 600 644 283




