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Szczelina dylatacyjna
B=20 x d=13 [mm]
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Detal "B"
Szczelina dylatacyjna
B=10-12 x d=10 [mm]
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Uwagi:

1. Warunki wykonania i odbioru wg PN-V-83002:1999

2. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaézgodnie z
PN-V-83002:1999

3. Dopuszczalna zmiana szerokosci nominalnej dylatacjidla materiatu
wynosi 25%.

4. W celu podniesienie odpornosci krawedzi dylatacji na obcigzenia
mechaniczne zalecane jest wykonanie fazowania krawedzi betonu.
Zapobiega to takzescinaniu $ciskanego wypetnienia w okresach
wysokich temperatur nawierzchni.

5. Opis technologii:
Przygotowanie szczeliny do wypetnienia: odkurzenie, usuniecie
wszelkich innych zanieczyszczen oraz (jesli jest to konieczne)
odtluszczenie szczeliny.

Ustalenie glebokosci wypelnienia: nalezy wcisngé do szczelin
dylatacyjnych pianke (kord) np. Backfoam lub Rolyfoam o wymiarze
0 odpowiednio wigkszym od szeroko$ci dylatacii.

Przygotowanie powierzchni: nalozenie gruntu (np. SABA Primer
H17) dla plyt betonowych przy zachowaniu wymaganych
parametréw (temp. powietrza minimum 5°C, wilgotno$¢ szczeliny
max 17%, temp. szczeliny 3°C powyzej temp. punktu rosy).

Wykonanie uszczelnienia: po ok. 30 minutach (max. 6 godzin) od
zagruntowania naktadamy mase zalewowa (np. SABA Sealer
Field), przy pomocy pistoletu pneumatycznego (przy zachwaniu
parametréw j.w.).
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