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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Skroplony gaz ziemny

Nazwa systematyczna: Gaz ziemny, schtodzony, skroplony
Nr CAS: 95046-41-6

Nr rejestracyjny: Substancja zwolniona z obowigzku rejestracji na mocy zatacznika V. do REACH pkt. 10.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Stosowany po regazyfikacji jako paliwo gazowe do celow opatowych
(rozprowadzane siecig gazowa do odbiorcéw), stosowane jako alternatywne paliwo w silnikach lub jako surowiec
chemiczny. Skroplony gaz zajmuje objeto$¢ okoto 600 razy mniejsza niz gaz po regazyfikacji, a wigc jest tatwiejszy
do transportu i magazynowania. Transportowany droga ladowa do odbiorcéw koncowych specjalistycznymi
cysternami kriogenicznymi. Magazynowany w izolowanych zbiornikach kriogenicznych

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:
,BARTER” S.A.

ul. Legionowa 28
15-281 Biatystok

Tel. +48 85 74 85 300

e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: Ing@bartergaz.pl
Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): (+48) 85 74 85 306
Dyrektor operacyjny (odpowiedzialny za produkt ze strony dostawcy): (+48) 661 624 204

Telefony alarmowe czynne calodobowo:
112 - og6lny telefon alarmowy,

998 - Straz pozarna,

999 - Pogotowie medyczne,

997 — Policja.
Data sporzadzenia/aktualizacji: 29.08.2016/05.12.2019 (1)/06.06.2022 r. (2)
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SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Kilasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z pdZniejszymi zmianami:
Gazy latwopalne, kategoria zagrozenia 1 (Flam. Gas 1).
Skrajnie tatwopalny gaz (H220).
Gazy pod ci$nieniem: Gaz skroplony schlodzony (Press. Gas).*
Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowa¢ oparzenia kriogeniczne lub obrazenia (H281).

*Zastosowano uwage U i zaliczono do grupy ,,schtodzonych gazoéw skroplonych”

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Gaz ziemny dziata duszaco (poprzez wypieranie tlenu z otaczajgcego powietrza), przy narazeniu inhalacyjnym
mogg wystapi¢ uczucie senno$ci, duszno$¢, przyspieszenie oddechu, trudnosci z oddychaniem, boéle i zawroty
glowy, przyspieszenie czynnosci serca, przy wysokich st¢zeniach gazu zaburzenia orientacji, nudno$ci, wymioty i
utrata przytomnos$ci. Pary odparowujacego gazu maja bardzo niskg temperature, moga spowodowaé uszkodzenia
kriogeniczne skory, oczu, bton $luzowych, uktadu oddechowego, ogdlne wychtodzenie organizmu.

Skutki dzialania na §rodowisko:
W normalnych warunkach nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska. Gaz ziemny ulatniajac si¢ poprzez glebe
powoduje wypieranie tlenu i niszczenie szaty roslinne;j.

*Metan (glowny sktadnik gazu ziemnego) jest gazem cieplarnianym, ktorego potencjat cieplarniany jest 72-
krotnie wigkszy niz dwutlenku wegla w skali 20 lat, 25 krotnie wickszy w skali 100 lat oraz 7,6 w skali 500 lat.
(*IPCC, Fourth Annual Assessment, 2007, Table 2.14)

Skutki dzialania zwiazane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe (granice wybuchowosci mieszcza si¢ w zakresie
5%-15% obj.), jest 1zejszy od powietrza, gromadzi si¢ w gornych partiach pomieszczen.
Rozprezajacy sig¢ gwattownie ciekly gaz powoduje znaczne obnizenie temperatury otoczenia i moze spowodowac
termiczne uszkodzenie skory i oczu.
Gaz dziata duszgco na ludzi poprzez wypieranie tlenu z powietrza. Zbyt male stezenie tlenu w powietrzu moze
doprowadzi¢ do utraty przytomnosci i $mierci. Przy ogrzaniu zamknigtego pojemnika istnieje niebezpieczenstwo
zwickszenia ci$nienia i rozerwania opakowania. Wraz z wzrostem temperatury ulega rozprezeniu i zwigksza
objetos¢ okoto 600 razy.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy:

&

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okre$lajace rodzaj zagrozenia:
H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.
H281 - Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia
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2.3

Zwroty okreslajace Srodki ostroznosci:

P210 - Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédel zaptonu. Nie palié.

P377 - W przypadku ptonigcia wyciekajacego gazu: Nie gasic, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowac wycieku.
P282 - Nosi¢ rgkawice izolujace od zimna/maski na twarz/ ochrong oczu.

P315 - Natychmiast zasiegnac porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

P336 - Rozmrozi¢ oszronione obszary letnia woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.

P403 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB. Nie wykazuje dziatania zaburzajacego funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

SEKCJA3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1

Substancje
Nazwa nr indeksowy nr CAS nr WE ut. masowy w%
Gaz ziemny, schtodzony, skroplony - 95046-41-6 305-828-9 100

Skroplony gaz ziemny jest substancja wielosktadnikowa o zmiennym sktadzie. Jest to ztozona gazowa mieszanina
weglowodordw skladajgca si¢ gtdwnie z metanu, zawierajgca na ogét takze etan, propan i w znacznie mniejszych
stezeniach wyzsze weglowodory oraz niektore gazy niepalne takie jak azot, ditlenek wegla.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

Opis srodkow pierwszej pomocy

W(dychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli wystapig zaburzenia
oddychania, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwac
lekarza.

Kontakt ze skora: Odmrozong cz¢s¢ ciatla polewa¢ zimna woda, a nastgpnie usungé zanieczyszczong
odziez oraz pierscionki, bransoletki, zegarki itp. W przypadku gdy odziez trwale
przylega do skory, nie zdejmowaé. Odmrozone czeSci ciata rozgrzewaé powoli.
Przykry¢ sterylnym opatrunkiem. Nie stosowa¢ masci 1 kremow. Uwaga:
zanieczyszczone ubranie zmoczy¢ woda przed zdjeciem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duza iloscia wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min.
Usuna¢ szkta kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W przypadku oparzenia natychmiast zapewnic
pomoc medyczng.

Przewo6d pokarmowy: Jest to mato prawdopodobna droga narazenia. Nie prowokowa¢ wymiotow. Wyptukaé
usta woda, a nastgpnie poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. W razie potrzeby
skonsultowac si¢ z lekarzem.

Najwazniejsze ostre 1 opdznione objawy oraz skutki narazenia

Gaz dziala duszaco, przy narazeniu inhalacyjnym moga wystapi¢ uczucie senno$ci, uczucie dusznosci,

przyspieszenie oddechu, trudnosci z oddychaniem, béle i zawroty gtowy, przy wysokich stezeniach gazu zaburzenia
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4.3

orientacji, wymioty, utrata przytomnosci. Schtodzona ciecz lub gaz o niskiej temperaturze moga spowodowaé
odmrozenia skory i bton §luzowych, termiczne uszkodzenie oczu, przebywanie w niskiej temperaturze powoduje
wychtodzenie organizmu. Objawy hipotermii (nadmiernego wychlodzenia organizmu): apatia, drzenie, zaburzenia
mowy, brak koordynacji ruchéw, zaniki pamieci, wzrost tetna.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym

W przypadku kontaktu z produktem w postaci cieczy postgpowaé jak w przypadku odmrozen. Osobie
nieprzytomnej nie podawacé niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow. Lekarzowi udzielajacemu pomocy
udostepni¢ karte charakterystyki.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki gasnicze, piany gasnicze, woda — prady rozproszone (wytgcznie do
ochrony zbiornikéw przed promieniowaniem cieplnym)

Niewtasciwe $rodki gasnicze: nie stosowaé zwartych strumieni wody, nie stosowa¢ wody bezposrednio na rozlang
ciecz lub zawory instalacji.

Mate pozary: na terenie otwartym pozostawi¢ do wypalenia si¢, o ile nie stwarza to zagrozenia dla otoczenia;
W pomieszczeniu zamknietym gasi¢ gasnica proszkowa lub $niegowa lub wprowadza¢ gazowy dwutlenek wegla.
Duze pozary: gasi¢ po odcigciu doplywu gazu; Uzywac¢ zdalne urzadzenia tryskaczowe lub zwalczaé ogien zza
oston ochronnych — grozba wybuchu. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzié
woda z bezpiecznej odleglosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe i bezpieczne usunac je z obszaru zagrozenia.
Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Skrajnie tatwopalny gaz. Uwolniony ze zbiornika szybko odparowuje. Tworzy z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Zamknigte naczynia/zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybuchaé
w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz nich. W $rodowisku pozaru powstaja tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktow spalania - moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ rozlewiska do
kanalizacji i wod. Postgpowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Osoby
biorace udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty oddechowe
z niezaleznym doptywem powietrza.

Informacje dla strazy pozarnej

Pary tworza palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem, bezposrednio po odparowaniu maja bardzo niska
temperature, s3 cigzsze od powietrza i gromadza si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czg¢sciach pomieszczen,
tworzac mgtly oraz gwattowne ochtodzenie otoczenia. Po ogrzaniu pary unosza si¢ do gory, gromadza si¢ w gornych
czeSciach pomieszczen.

Postepowanie: Zamkna¢ doptyw gazu. Rozlewiska skroplonego gazu ziemnego mozna pokryé warstwa piany
lekkiej w celu ograniczenia nadmiernego odparowywania cieczy kriogenicznej, a tym samym zminimalizowania
ryzyka wystapienia wybuchu lub pozaru. Przy ogrzaniu zamknigtego pojemnika istnieje niebezpieczenstwo
zwickszenia ci$nienia i rozerwania opakowania. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chlodzi¢ z bezpiecznej
odleglosci rozproszonym strumieniem wody; o ile to mozliwe, usunaé je z terenu zagrozonego. Pozar gasi¢ zza
oston zabezpieczajacych przed skutkami wybuchu. W przypadku zapalenia si¢ wyciekajacego gazu: nie gasic, jezeli
nie mozna bezpiecznie zahamowac wycieku.

Specjalne wyposazenie ochronne: Odziez ochronna gazoszczelna w wersji elektrostatycznej, gogle, r¢kawice i
obuwie w wersji elektrostatycznej. Aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
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SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usungé¢ wszelkie zrodla zaptonu - ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych,
zabezpieczy¢ pojemniki przed nagrzaniem (niebezpieczenstwo wybuchu). Nie wchodzi¢ do zagrozonego obszaru.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajagcym si¢ gazem. Nie wdychaé gazu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.
Stosowac odziez i sprz¢t ochronny (patrz sekcja 8).

Skroplony gaz spowoduje zamrozenie otoczenia, a mnastepnie stopniowo bedzie odparowywat. W momencie
odparowania ma bardzo niskg temperaturg i w zaleznosci od uwolnionej ilosci moze znacznie ochtodzi¢ otaczajace
powietrze.

Ciekly gaz z powodu bardzo niskiej temperatury moze powodowac kruszenie niektéorych materialow
konstrukcyjnych.

UWAGA: Obszar zagrozony wybuchem. Gaz bezposrednio po odparowaniu jest ciezszy od powietrza, moze
przemieszcza¢ wzdtuz podtogi/gruntu do odleglych Zrodet zaptonu i stwarzac¢ zagrozenie spowodowane cofajagcym
si¢ ptomieniem. Dla zapewnienia bezpiecznych warunkoéw pracy, przed pozwoleniem na wejscie personelu, nalezy
skontrolowa¢ stezenie gazu.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu
qwarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu lub skazenia srodowiska powiadomi¢ odpowiednie wtadze i stuzby
ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia 1 stuzace do usuwania skazenia
Jezeli to mozliwe i bezpieczne zlikwidowaé¢ wyciek (zamknaé doptyw gazu, uszczelni¢). Pozostawi¢ do
odparowania. Zadba¢ o wystarczajace przewietrzenie miejsca wycieku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Ze skroplonymi gazami powinny pracowaé wytacznie odpowiednio przeszkolone i do§wiadczone osoby. Stosowaé
odziez ochronng oraz zalecane S$rodki ochrony indywidualnej o wtasciwosciach antyelektrostatycznych i
trudnopalnych..

Przed podtaczeniem pojemnika do eksploatacji nalezy zapewnic¢, aby przeptyw zwrotny z uktadu do pojemnika byt
niemozliwy. Trzymac z daleka od zrodel wysokiej temperatury i zrodet zaptonu. Nie uzywaé iskrzacych narzgdzi,
unika¢ wytadowan elektrostatycznych. Unika¢ kontaktu ze skora i oczami. Zachowa¢ $rodki ostroznos$ci
obowigzujace przy pracach z substancjami o bardzo niskich temperaturach. Pary bezposrednio po odparowaniu maja
bardzo niskg temperature i gestos¢ wieksza od powietrza, utrzymujg sie przy podtozu, wywotujg powstanie mgly i
gwattowne ochlodzenie (zmrozenie) otoczenia. Unikaé bezposredniego kontaktu z rozprezajacym si¢ gazem. Nie
jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone
ubranie zdja¢, upraé przed ponownym zatozeniem.
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7.2

7.3

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

W przypadku magazynowania, przestrzega¢ przepisow dotyczacych magazynowania gazéw palnych. Magazynowac
wylacznie w atestowanych, wilasciwie oznakowanych pojemnikach o specjalnej konstrukcji (kriogeniczne
wyposazone w zawory upustowe). Przechowywa¢ pojemniki w magazynie gazow palnych, wyposazonym w
instalacje wentylacyjng i elektryczng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemniki z gazem przechowywac¢ z dala
od zrddet ciepta i zrodet zaptonu. Nie magazynowaé w poblizu butli zawierajacych sprezony tlen lub innych silnych
utleniaczy. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia i narze¢dzi
iskrzacych. Pustych pojemnikéw nie wolno ciaé, spawaé, dziurawi¢, wrzuca¢ do ognia ani spala¢. Produkt mozna
przechowywa¢ w zbiornikach magazynowych o duzej pojemnosci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W
przypadku przesyhu, rurociggi powinny by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow
oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie
lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekeji 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2
8.2

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. poz. 325, 2021)

Nie wyznaczono normatywéw higienicznych

Zgodnie z pkt. 2 zatagcznika XTI REACH, wartosci DNEL nie oznacza si¢ dla gazoéw tatwopalnych w temperaturze
otoczenia.

Kontrola narazenia

.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Przy operowaniu w pomieszczeniach, wentylacja ogélna i miejscowa instalacja wyciggowa oraz instalacja
elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniach lub przestrzeniach produkcyjnych stosowaé
eksplozymetry do pomiaru stezenia gazu w celu wykrycia stanow zagrozenia wybuchem. Wentylacja ogélna i/lub
wyciag miejscowy sa zalecane w celu utrzymania st¢zenia par w powietrzu ponizej okreslonych limitow.
Preferowany jest wyciag miejscowy, poniewaz umozliwia kontrolg emisji u zrédta i zapobiega rozprzestrzenianiu
si¢ na caty obszar pracy.

.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Drogi oddechowe: Przy niewielkim przekroczeniu dopuszczalnych stgzen maska przeciwgazowa
z pochlaniaczem typu AX; przy wyzszych stgzeniach gazu aparat oddechowy z
niezaleznym doptywem powietrza. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni /
niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu / duzej niekontrolowanej emisji
/wszystkich okoliczno$ci stosowa¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem
powietrza.
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Rece i skora: W warunkach przemystowych stosowa¢ odziez ochronng powlekana w wersji
antyelektrostatycznej, rekawice termoizolujace.
Oczy: W warunkach przemystowych stosowa¢ okulary ochronne typu gogle.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Emisja z ukladow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodno$ci z wymogami prawa ochrony Srodowiska. Okresowo sprawdzaé szczelno$¢ instalacji z gazem ziemnymi
zbiornikow oraz stan techniczny zabezpieczen przed uwolnieniem do srodowiska.

SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia
Skroplony gaz (w warunkach normalnych gaz)..
b) Kolor
Bezbarwny.
C) Zapach
Weglowodorowy.
d) Temperatura topnienia/krzepnigcia
-187 °C do -182 °C
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
-161.49 °C (pod cisnieniem 1 atm) (dla metanu)
f) Palno$¢ materiatow
Gaz skrajnie fatwopalny.
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci
Gorna: 14.85-15.0 % obj. (dla metanu)
Dolna: 4.4-5.35 % obj. (dla metanu)
h) Temperatura zaptonu
-58 °C (dla metanu)
i) Temperatura samozaptonu
560 °C.
j) Temperatura rozktadu
Brak danych.
k) pH
Nie oznacza sig.
I) Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ jest wlasciwoscia substancji w stanie ciektym (produkt w temperaturze pokojowej jest gazem)..
m) Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ w wodzie (17.8°C, 1013 hPa): 6% ob;.
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto§¢ wspotczynnika log)
Wspodlczynnik podziatu wyznacza si¢ dla substancji w stanie cieklym (produkt w temperaturze pokojowe;j jest
gazem).
0) Preznos¢ par
5800 hPa (20 °C)
p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
0.554 (woda = 1) (1 atm, 21.1°C)
q) Wzgledna gestosé pary
1.5 (-162 °C), 1 (-112 °C), 0,55 (21 °C) (powietrze=1)
r) Charakterystyka czasteczek
Nie dotyczy

Skroplony gaz ziemny
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9.2

Inne informacje
Minimalna energia zaptonu: Emin=0.25 mJ (dla metanu).

9.2.1. Informacje dotyczqce klas zagrozenia fizycznego
a) Materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.
b) Gazy tatwopalne: Gaz skrajnie tatwopalny.
c) Aerozole: Nie dotyczy.
d) Gazy utleniajace Nie dotyczy
e) Gazy pod ci$nieniem Nie dotyczy
f) Ptyny tatwopalne Nie dotyczy
g) Latwopalne ciata state Nie dotyczy
h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
i) Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy
j) Substancje state piroforyczne Nie dotyczy
k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ Nie dotyczy
1) Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda emituja gazy tatwopalne Nie dotyczy
m) Substancje ciekte utleniajace Nie dotyczy
n) Substancje stale utleniajace Nie dotyczy
0) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
p) Substancje powodujace korozj¢ metali Nie dotyczy
q) Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
a) wrazliwos$¢ mechaniczna: Brak danych.
b) temperatura samoprzy$pieszajacej polimeryzacji: Brak danych.
¢) tworzenie wybuchowej mieszaniny pytu z powietrzem: Nie dotyczy.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.
e) szybkos¢ parowania: Brak danych.
f) zdolno$¢ mieszania sie: Brak danych.
g) przewodnos¢: Brak danych.
h) dziatanie korozyjne: Nie dotyczy.
i) grupa gazow: Nie dotyczy.
j) potencjat redoks: Brak danych.
k) potencjat powstawania rodnikow: Brak danych.
1) wiasciwosci fotokatalityczne: Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1
10.2

10.3

10.4

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna.

Pary substancji moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Mozliwo$¢ wybuchu w przypadku narazenia
na dziatanie wysokich temperatur. W przypadku rozszczelnienia zbiornika i ulatniania si¢ gazu moga powstawac
palne i wybuchowe mieszaniny.

Warunki, ktorych nalezy unikac

Wysoka temperatura, zrodta zaptonu Kontakt substancji z otwartym ogniem lub powierzchniami o wysokiej
temperaturze moze spowodowac jego rozktad potgczony z emisjg toksycznych gazow.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

Skroplony gaz ziemny
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10.5 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak.

SEKCJA11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Moze dziata¢ szkodliwie na skutek wypierania tlenu z powietrza (zagrozenie spowodowane aspiracja).
Pary odparowujacego gazu maja bardzo niska temperature, moga spowodowaé uszkodzenia kriogeniczne skory,
oczu, bton sluzowych, uktadu oddechowego, ogélne wychtodzenie organizmu
Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione. Ciecz i powstajace z niej pary ze wzgledu na
bardzo niska temperature moga spowodowaé odmrozenie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione. Ciecz i powstajace z niej pary ze wzgledu na
bardzo niska temperature moga spowodowacé kriogeniczne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wiasciwosci jego sktadnikow
oceniono, ze gaz ziemny nie wykazuje dziatania mutagennego
Rakotworczosc:
Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wlasciwosci jego sktadnikow
oceniono, ze gaz ziemny nie wykazuje dziatania rakotworczego
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Na podstawie danych literaturowych dotyczacych gazu ziemnego oraz znajomosci wlasciwosci jego sktadnikow
oceniono, ze gaz ziemny nie wykazuje szkodliwego dziatania na rozrodczosé¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak informacji o wlasciwos$ciach zaburzajacych dziatanie uktadu hormonalnego.
11.2.2. Inne informacje
W duzym stezeniu wskutek niedoboru tlenu wywotuje uczucie zmeczenia, bol i zawroty gtowy, zaburzenia
orientacji, dusznos¢, przyspieszenie oddechdw, czynnosci serca, utrate przytomnosci, drgawki, zatrzymanie akcji
serca, Smierc.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$¢

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
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12.2

12.3

12.4

12.5
12.6
12.7

CLso—ryby 24 mg/l (96h)

CEso — bezkregowce (Daphnia magna) 7 mg/l (48h)

Clso — glony 8 mg/I (72h)

Trwalos$¢ 1 zdolno$¢ do rozktadu

Latwo paruje, mata podatno$¢ na biodegradacje. Metan nie ulega kumulacji w organizmach i w tancuchu
pokarmowym. Metan zalicza si¢ do substancji trwalych w S$rodowisku, w powietrzu ulega rozktadowi
fotochemicznemu (czas pottrwania ok. 6 lat), w glebie jest rozktadany przy udziale bakterii glebowych.

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wspdtczynnik podziatu oktanol/woda (log Ko/w): Nie wyznaczono.

Metan: 1.09

Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy.

Mobilno$¢ w glebie

Substancja lotna - w przypadku uwolnienia do $rodowiska gaz ziemny szybko ulega odparowaniu,
rozprzestrzenieniu w powietrzu atmosferycznym. Z gleby i wody tatwo przedostaje si¢ do powietrza.

Wyniki oceny wlasciwos$ci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak informacji o wlasciwosciach zaburzajacych dziatanie uktadu hormonalnego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

*Metan (glowny sktadnik gazu ziemnego) jest gazem cieplarnianym, ktorego potencjat cieplarniany jest 72-

krotnie wickszy niz dwutlenku wegla w skali 20 lat, 25 krotnie wigkszy w skali 100 lat oraz 7,6 w skali 500 lat.
(*IPCC, Fourth Annual Assessment, 2007, Table 2.14)

Rozlewy moga spowodowaé drastyczne obnizenie temperatury i zmrozenie otoczenia. Ulatniajac si¢ poprzez glebe
powoduje wypieranie tlenu i niszczenie szaty roslinne;j.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

131

Metody unieszkodliwiania odpadow

Gdy stosuje si¢ produkt jako paliwo, nie sg generowane odpady.

Zuzyte opakowania dokladnie oprozni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku moga by¢ (po oczyszczeniu) uzywane
powtdrnie.

Zbiorniki: musza mie¢ aktualne dopuszczenie UDT/TDT. Zbiorniki wytaczone z eksploatacji muszg by¢ oproznione
Z gazu i naazotowane.

Kod odpadow:

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

Specjalne $rodki ostroznosci:
Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaly doktadnie
oczyszczone. Nie cigé, nie spawac uzywanych pojemnikow, jezeli nie zostaty doktadnie oczyszczone.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)
1972
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14.2
14.3

14.4

145

14.6

14.7

Prawidtowa nazwa przewozowa UN
GAZ ZIEMNY SKROPLONY SCHLODZONY, o wysokiej zawartosci metanu
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nalepka 2.1
numer rozpoznawczy zagrozenia 223 (gaz skroplony, schtodzony, palny)

==

Grupa pakowania
Zagrozenia dla $srodowiska

Substancja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikoéw

Nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia i przedmiotéw mogacych iskrzy¢ ze wzglgdu na zagrozenie pozarowe i
mozliwo$¢ wybuchu. Nie przewozi¢ z innymi substancjami. Przewozié¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.
Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z
p6zn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (Dz.U. poz. 1225 z 3 lipca 2019 r.).

USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektorych
innych ustaw (D.U. nr 1337, 2020).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urz¢dowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami (dostosowania do postepu
technicznego 1 - 17 ATP).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie §rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE,
seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
ROZPORZADZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. poz. 325, 2021).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
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15.2

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdéw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zalgcznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6zniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, (Dz.U., poz. 1114, 2020).
ROZPORZADZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. poz. 10,
2020).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. z pdéZniejszymi zmianami W Sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub zawierajacych
substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca wykonat ocene bezpieczenstwa chemicznego substancji.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta opracowana w Sieci Badawczej Lukasiewicz - Instytucie Chemii Przemystowej im prof. I. MoScickiego w
Warszawie na podstawie danych dostarczonych przez dostawce.
Dane dostgpne w literaturze naukowej oraz w poradnikach fizykochemicznych.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkoéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne st¢zenie Srednie wazone,
ktorego oddziatywanie na pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ Srednia, ktora nie powinna spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w §rodowisku pracy nie dhuzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

CLso — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalne;j
wartosci

BCF - Wspolczynnik biokoncentracji (biost¢zenia) — stosunek st¢zenia substancji w organizmie do jego stgzenia w
wodzie w stanie rownowagi
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Barter

KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zalgcznik
Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z

26.06.2020 1)

ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaroéw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
IMO - Migdzynarodowa Organizacja Morska

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatdow niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ”, do ktorego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot

Aktualizacja (1): zmiany wprowadzone Sprostowaniem do rozp. 2015/830, aktualizacja aktow
prawnych w sekcji 15.1

Aktualizacja (2): dostosowanie do rozporzgdzenia 2020/878, aktualizacja aktow prawnych w
sekcji 15.1

Niniejsza karta charakterystyki jest wlasnoscig firmy BARTER S.A. i podlega ochronie wynikajqcej z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. z pézniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie,
przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej zgody wlasciciela i
Instytutu Chemii Przemystowej W \Warszawie jest zabronione.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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